
Neubau der Eisenbahn ABS 38
im Bereich Dorfen
12 Schnittzeichnungen

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

27.08.2019, 18.10.2019

Maßstab 1:200, 1:250

Blick grundsätzlich von Westen nach Osten, aufsteigende Kilometrierung

Blattformat: Din A3 quer

Die Informationen zum geologischen Bodenaufbau wurden den Gepro Unterlagen der DB AG (11/2018) 
entnommen. Die Probebohrungen fanden nur im Bereich der alten Bahnstrecke bzw. der von der DB 
geplanten Variante 1 statt und wurden für den Bereich der VR-Lösung grob geschätzt. Eine genaue 
Bestimmung kann nur durch lokale Bohrungen erfolgen. Die genauen Schichtabfolgen sind deshalb nicht 
eingezeichnet.

Alle Urheber- und Nutzungsrechte an der vorliegenden Planung verbleiben bei den Autoren, 
insbesondere die Rechte zur planerischen und baulichen Verwertung. Andernfalls bedarf es der 
schriftlichen Zustimmung der Autoren.



Aufschüttung

Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

10 m

MÜHLDORF

3%SO 447,05 m

Gelände ursprünglich 447m

natürliche Kiesschicht, hohes Grundwasser

Gelände neu
451,3 m

OK 446,95m

Gabionen
Abkommens-
schutz

km 45,8 ca. 300 m östlich Ex-Bahnübergang St 2086, südwestlich Isener Siedlung, kurz vor Beginn Einschnitt 

Alter Bahndamm
wird nicht abgetragen

Isener Siedlung

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

HW500
445,7m 

Umleitung  Oberhaus-
mehringer Bach
Hochwasserbett
mit Überlauf/Entspan-
nungssohle

wasserdurchlässiges Vlies

ggfs. Drainageschicht
Tiefenentwäs-
serung (TE)

Kabelschacht
TE

Grundwasserzustrom

Erdplanum

Norden Süden

MÜNCHEN Hbf

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

430m

440m

450m

460m



Boden-
NeuverfüllungBodenverfüllung

alte Bahntrasse

Flutmulde

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

HW 446,0m 

MÜHLDORF

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

430m

440m

450m

460m

MÜNCHEN Hbf

Schluff, Ton

Schluff, Ton

Sand

Umleitung Oberhaus-
mehringer Bach
Hochwasserbett

SO 447,3m

Gelände neu
452 m

OK 448,7m

Maßstab 1:250

30.12.2011, 3.4.2019

10 m

km 45,95 Abzweig Gemeindestraße Isener Siedlung im Bereich der Schleife - Beginn des Bahn-Grabens

1,1m 1100m auf 28 m von 2,5% auf 5%

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:250

HW500
447,6m

wasserdurchlässiges Vlies
Grundwasserzustrom

Norden Süden



Boden-
Neuverfüllung

Bodenverfüllung
alte Bahntrasse

Boden-
Neuverfüllung

Flutmulde
zugleich
Wirtschaftsweg

Schluff, Ton

Schluff, Ton

Sand

ÏÏÏÏÏ

befahrbar

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

MÜHLDORF

3%

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

MÜNCHEN Hbf

Umleitung Oberhaus-
mehringer Bach
Hochwasserbett

SO 447,5 m

Gelände alt=neu
452 m

Bewehrte Erde
ohne Gabionen
(begrünt)

OK 446,3m

Maßstab 1:250

30.12.2011, 3.4.2019

10 m

km 46,07 nahe Abzweig Isener Siedlung (300 m westlich Birkenallee)

1,1m 1100m auf 28 m von 2,5% auf 5%

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:250

Ableitung
Schichtwasser

Norden Süden

Grundwasserzustromggfs. weiterer Bodenaustausch für die Aufnahme
der dynamischen Lasten, ggfs. mit Mischbinder
vergütet
(gilt generell für die gesamte Strecke im Schluff/Ton)



Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

St 2086 neu

10 m

• • • • • • • • • • • • • •

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

MÜNCHEN Hbf

Oberhausmehringer Bach
Hochwasserumleitung
und zugleich
Einschnitts-Drainage
wasserdichte Ausführung

SO 446,1 m

GOK 451m

km 46,324 (Birkenallee)

ursprünglicher

Geländeverlauf

5%

Dichtungsfolie

GOK 453,5m

1,1m 1100m auf 28 m von 2,5% auf 5%

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

Flutmulde

Schluff, Ton

Sand

Ende Flutmulde/
Wirtschaftsweg

Überleitung
Flutmulde
in Oberhausmehringer
Hochwassergraben

Landschafts-
brücke einige
Meter weiter östlich

Bewehrte Erde einige
Meter weiter westlich

Kiesbett

Norden Süden



Beginn Spreizung
Gleise vor Bahnhof

Damm für HW-Rückhalte-
becken und Lärmschutz

Dammkrone 451m
Wirtschaftsweg

Auffanggraben
Schichtwasser

1:2,5 1:5 bewirtschaftbar

Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

St 2086 neu

10 m

430m

440m

450m

460m
10m 10m 20m 30mAchse

MÜNCHEN Hbf

Rohr Beginn HW-Umleitung
Oberhausmehringer Bach

Rohr Rückhaltebecken Ablauf

natürliche grundwasserführende

Sandschicht

Schluff/Ton

künstliche Drainageschicht (Schotter)

SO 444,9 m

km 46,5 (Bereich Oberhausmehringer Bach unterhalb Oberhausmehring)

ursprünglicher
Geländeverlauf

3%

Wassertiefe HQ500
ca. 1,7 m

Grünland-Entwässerung
bei Niedrigwasser und
Flussbett neuer Oberhaus-
mehringer Bach

1,1m 1100m auf 28 m von 2,5% auf 5%

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

Drainage-
matte

Freibord 50 cm

445,6 m

Hang-/Schichtwasser oder Grundwasser?

Überlauf
in HW-Umleitung

Norden Süden



Bahnhofs-Westkopf viergleisig

kleine Gabionen-
lärmschutzwand
für Straße
Höhe ca. 4 m

Boden-
Neuverfüllung

Flutmulde
zugleich
Wirtschaftsweg

Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

St 2086 neu
Steigungsabschnitt
Auftauchbereich

10 m

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20m 30m 40mAchse

MÜHLDORF

Hochwasser

Tiefenentwäs-
serung (TE)Schluffe/Tone

SO 444,6 m

Gelände
neu 450m

Gelände alt 449m
Aufschüttung

Aufschüt.
tung

km 46,68 (unterhalb Oberhausmehring)

ursprünglicher

Geländeverlauf Gelände
heute
451m

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

Hang-/Schichtwasser oder Grundwasser?

Norden Süden

kleine
Flutmulde



Deckenoberleitung
Aufhängung

SO 444,6m

OK
451,8m

Mittelachse
   Säulen

offener Entwässerungsgraben
U-förmig als Fertigteil mit
begehbarem Gitter abgedeckt

Kies

Grundwasser-
Zustrom

Spritzbetonausfachung
mit Drainagefiltern
zwischen den Bohrpfählen

Rückverankerung zusätz-
lich zur Deckelung nur
im besonders belasteten
Bereich (z. B. B 15 Schwer-
verkehr)

Ableitung Grundwasser

Frostschutzschicht

ggfs. Bodenaustausch für die Aufnahme der
dynamischen Lasten, ggfs. mit Mischbinder
vergütet (gilt generell für die gesamte Strecke
 im Schluff/Ton)

Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

10 m

MÜNCHEN Hbf

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

Lichte Höhe über SO
nördlichstes Gleis: 6,20 m 450,8m

Schluff/Ton

Sand

Schluff/Ton

Kreisverkehr
Nordkurve

Grüne Insel Kreisverkehr

Aufschüttung 2 m

bisherige Höhe Fahrbahn B15

Leichte An-
schrägung
Tunneldecke

Deckel in Deckelbauweise 1,25% geneigt

B 15 Richtung
Bahnhofstraße

Richtung Autobahn

Aufschüttung 1 m

km 46,77 Kreuzungsbauwerk B15

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

1,25%3,75%

3,75%

Norden Süden



altes Bahngelände

Gelände neu 449,8

Gelände alt 448,5m

Aufschüttung

Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

10 m

MÜNCHEN Hbf

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

Schluff/Ton

Schluff/Ton

Sand

Niedrigwasser

Gelände
alt=neu 
452,5 m

Neigung Hang 8%

heutiges Gelände
Bahnhof 448,5m

Streuobstwiese

km 47,0 (Bahnhof Westseite Ende Streuobstwiese Unterhausmering)

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

SO 444,6m
Sammel-
leitung

Rückverankerung
(Verpressanker)

aufgelöste
Bohrpfahlwand

wasserdurchlässige
Spritzbetonausfachung
als Drainage

Grundwasser-
zustrom

Erdplanum, evtl. vergütet



Schluff/Ton

Schluff/Ton

Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

10 m

MÜNCHEN Hbf

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

Sand

altes Bahngelände Bahnsteigzugänge

Gelände neu 449,8

Gelände alt 448,5m

Meindl-Gelände
neu 452,5 m

HW-Entwässerung
nach gesonderter
Planung

Meindl-Gelände
alt 450,0 m

ehem. Grenze
Meindl-Gelände

Aufschüttung

km 47,25 (Bahnsteigzugang Ostende neue Zufahrt Meindl-Gelände)
Dünne Bodenplatte wegen Gefahr Sohlaufbruch nach vertiefender hydrogeologischer Untersuchungen (evtl. nicht nötig)

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

SO 444,6m

Sammelleitung
HW 442,9

Drainage zur Druckspiegelbegrenzung

60 cm dick knapp 1 m dick

2,5%2,5%

Bodenplatte ja/nein und Stärke nach geohydraulischer Berechnung

Ausbildung der Tiefenentwässerung als Überlauf/Entlastungsbrunnen
kann Bodenplatte evtl. ersetzen

Sammelleitung
redundant

Rückver-
ankerung

Norden Süden

Spritzbetonausfachung
mit Drainagefiltern
zwischen den Bohrpfählen

Ableitung Grundwasser



Drainageschicht
Sammelleitung

Maßstab 1:250

Spreizung Gleise
wegen Beginn Bahnhof
und S-Bahn-Abstellgleis

ursprünglicher

Geländeverlauf

10 m

MÜHLDORF

SO heute 448,3m

SO 444,4m

Gelände
heute
446,5m

vorläufige
Einschnitts-
böschung

Bewehrte Erde + Gabionen
wird erst nach Inbetriebnahme
fertiggestellt

Schluff/Ton

Lärmschutzwand
bei bisheriger
DB-Planung

heutige Lage
Gleise

Nutzung der freiwerdenden Fläche
als ökologische Ausgleichsfläche
 (z. B. Eidechsen)

Acker-
fläche

Grundstücks-
grenze

+50cm
Trassen-
breite

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

430m

440m

450m

460m

MÜHLDORF

km 47,6 Anwesen Bahnhofstraße 40 neben Orlfinger Graben

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:250

Flutmulde
zugleich
Wirtschaftsweg

Norden Süden



Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

10 m

Boden-Neu-
verfüllung

künstliche Drainage-

schicht (Schotter)
Schluff, Ton

vorläufige
Einschnitts-
böschung

1:5 bewirtschaftbar

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

Flutmulde
zugleich
Wirtschaftsweg

MÜNCHEN Hbf

SO 443,17 m

GOK 447,5m GOK 449,5m

km 48,07 Schnitt entlang Heutiger Bahnhofsstraße bei Kloster Moosen

ursprünglicher

Geländeverlauf

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

MÜHLDORF

+50cm
Trassen-
breite

Norden Süden



Bodenaustausch
(Isarschotter)

Boden-Neu-
verfüllung

künstliche Drainage-
schicht (Schotter)

Hochwasser

Abwasserrohr

Schluff, Ton

Abwasserrohr Bestand

von Kloster MoosenRückbau Bahn
kontinuierliches Gefälle
bei neuem Geländeverlauf

MÜHLDORF

Maßstab 1:200

VIEREGG
RÖSSLER
GmbH

10 m

430m

440m

450m

460m
10m20m 10m 20mAchse

430m

440m

450m

460m

MÜNCHEN Hbf

+50cm
Trassen-
breite

+30cm
Trassen-
breite

SO 443,55 m

GOK 445,5m

OK 449,5m

km 48,23 Unterhalb Kloster Moosen, Parallellage Eisenbahn - Ortsumfahrung Kloster Moosen

ursprünglicher

Geländeverlauf
OK 447,5m

Fangegraben
(Entwässerung
Oberflächen-
wasser)

Neubau der Eisenbahn ABS 38 im Bereich Dorfen
Querschnitt im Maßstab 1:200

Flutmulde
verrohrt

Absturz-
schacht
Abwasser

Hang-/Schichtwasser

oder Grundwasser?

Abwasser Kloster Moosen
und Streckenentwässerung
streng getrennt

Norden Süden
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